Protokoll BOEL möte, fredagen den 19 februai 1999

Närvarande: Greg, Åke, Jüri, Mats, Mikael, Lars-Johan, Erik och Sverker

Vi gick igenom hur arbetet börjat på de olika delmomenten.

(Inte i ordning eftersom Sverker var 15 min försenad)

BOOSTER

Bumpers och kaviteter kan kanske placeras i de korta raksträckorna.

Diagnostik: BPM monteras men utläsningselektronik ”lånas” från lagringsringen ovanför. Detta fungerar vid injektions energi. Vid rampning hinner inte elektroniken med. Analog utläsning möjlig.

Strömtransformatorer.

Behövs en ljusport för strålstorleksmätningar? Hur skall en sådan åstadkommas?

Virvelströmmar: 0.5 mm godstjocklek verkar OK (LJL). Blir svetsningarna magnetiska?

Trackningarna har påbörjats (GLB).

LAGRINGSRINGEN

Trackningarna kommer efter Booster räkningarna (GLB).

Mikael gick igenom (och delade ut) data för 100 Mhz system i stället för 500 Mhz. Stora förbättringar av livstiden ser möjliga ut.

Energi. Vi diskuterade var specifikationen var. Ansökan anger 600 MeV men är en fri parameter. Ger 700 MeV bättre SR produktion?

SYNKROTRONLJUSGENERERING

Vid 5 eV ger den nya lagringsringen ca: 20% bättre fotonflöde än MAX II och dessutom betydligt lägre effekt på första spegeln. Fler våglängder skall studeras. (SW)

PREINJECTOR

Preliminära designkrav från IR-FEL (SW)

Peak current 
30 A

Bunchlength
1-10 ps

Charge
0.25 nC

Emittance
30 mm mRad

Energy spread
 0.2%

Pulse length
10 us

MAX I

-

TRANSPORTLINES

-

CONTROL SYSTEM

Det behövs en lista över komponenter som skall styras från kontrollrummet respektive styras och övervakas. (GLB).

Vi diskuterade kort EPICS, men mer information behövs (prestanda, tid, ekonomi, nytta ...)

NÄSTA MÖTE

Fredagen den 26 februari 10.00. Bengt Anderberg kommer för att delta i diskussionerna.

Vid protokollet (i all hast innnan skidtåget går)

Sverker

