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Närvarande: Greg, Åke, Mikael, Sverker, Erik, Lars-Johan och Bengt Anderberg

Åke redogjorde kort för strålskyddsberäkningar enligt "tysk modell". Dessa gav mycket låga krav på strålskyddet och verkade inte vara användbar för BOEL.

Mikael gick igenom tekniken kring SLED:

- För varje linac sektion finns 35 MW tillgängligt och det ger i normal mod 77 MeV energivinst per linac sektion. Med SLED ökar detta värde till mellan 120 och 139 MeV, beroende på hur mycket ström som körs igenom. MAX I och MAX I kräver låg ström och energivinsten ligger då nära 139 MeV/sektion.

- Mikael beskrev kopplingen till SLED kaviteterna, pulsernas uppbyggnad i tiden mm.

("SLED: A method of doubling SLAC's energy", Z.D. Farkas et al. SLAC-PUB-1453 (1974))

Bengt Anderberg förevisade en metod att bygga recirkuleringssystemet till linac'arna utfräst ur ett enda stycke järn. Lösningen ger på ett relativt billigt sätt hög precision och ett system som är enkelt att upplinjera.

Nästa steg när det gäller den recirculerade linac'en är att diskutera detta i kordinationsgruppen för BOEL. Sverker sätter samman ett material under nästa vecka, och Mikael tar upp det hela med Nils, förhoppningsvis i påskveckan. Det fanns en stark önskan att göra klart i vilken riktning vi skall arbeta så snart som möjligt.

- Sverker

Boel dokumenten skall nu gå att nå via WWW: 

"file://maxsun1/maxlab/public/sverker/booster/boel-dokument.htm"

